
Manueller Gehstapler M-10

Manueller Gehstapler Typ M-10
in stabiler Schweißkonstruktion, komplett aus Edel-
stahl 1.4301 (V2A), zum Aufstapeln von Boxen und Be-
hältern oder zum Anheben von Boxen und Behältern 
zur rückenschonenden manuellen Entleerung.

Gerät manuell verfahrbar, manueller Hub mittels Hy-
draulikpumpe und Hubkette. Leichte und einfache 
Bedienung mit schnellem Hub, konstruiert um manu-
elle Arbeiten zu minimieren und zu erleichtern und den 
erforderlichen Kraftaufwand des Anwenders zu redu-
zieren.

Ausführung mit zwei Schiebegriffen, Einfach-
gabelrollen und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse. 
Räder aus Polyamid mit Polyurethanbeschichtung für 
einen geräuscharmen Lauf.

Äußerst stabil! Robuste 
Schweißkonstruktion mit 
1000 kg Tragkraft.
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Ergonomisch! Anheben auf Ar-
beitshöhe zum rückenschonen-
den Entleeren von Behältern.

ERGONOMISCH

P
Hygienisch! Leicht zu reinigen-
de allseitig offene Flächen kom-
plett aus Edelstahl.
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Produkt-InfoDie Vorteile auf einen Blick:

Höcker GmbH
Food Equipment
Wernher-von-Braun-Str. 6
D-49134 Wallenhorst
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Unser Firmenportrait

www.hoecker.de

im Internet:

Komplett aus Edelstahl! Für den Ein-
satz in Bereichen mit aggressiven Medi-
en und speziellen Hygieneanforderungen.

Hygienisch! Bei der Reinigung leichter 
Zugang zu allem Bereichen durch offene 
Konstruktion.
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Hygienisch! Geeignet zur Reinigung 
mittels Hochdruckreiniger und Desin-
fektion.
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Schneller Hub! Mit wenigen Deichsel-
schlägen bis zur maximalen Hubhöhe.

Ergonomisch! Anheben auf Arbeits-
höhe zur rückenschonenden manuellen 
Entleerung von Behältern.

ERGONOMISCH
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Bedienerfreundlich! Einfache Bedie-
nung mit nur drei Funktionen (heben - 
senken - neutral).
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P

Kühlhaus tauglich durch den Einsatz 
von hochwertigem Hydrauliköl, tempe-
raturbeständig bis -20°C.?

110130

Art.-Nr.

1000 kg

~ 220 kg

2073 mm

1703 mm

1650 mm

90 mm

1150 mm

560 mm

780 mm

Tragkraft:

Gewicht:

Gesamthöhe:

Gesamtlänge:

Hubhöhe:

Unterfahrhöhe:

Gabellänge:

Gabelbreite:

Gesamtbreite:
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Äußerst stabil! Robuste Schweißkon-
struktion aus starkwandigem Material 
mit 1000 kg Tragkraft.
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Optional:

Tandemgabelrollen
ACID SAFE - Säurebeständige Ausführung aus Edelstahl V4A
andere Gabellängen und -breiten
Sonderbau

•
•
•
•

Das umfangreiche Hubwagenprogramm
finden Sie in unserem Gesamtkatalog 
und unter www.hoecker.de!


